Formularz obliczania strat ciepła pomieszczenia  -  WZÓR
	1
	Rodzaj budynku
	
	jednorodzinny

wolnostojący
	
	jednorodzinny

szeregowy
	x
	wielorodzinny

	2
	Zabudowany
	
	do 1985 r.
	
	1986 –1994 r.
	x
	po 1994 r.

	3
	Położenie
	
	nie osłonięte
	x
	osłonięte
	

	4
	Wietrzność
	
	duża
	x
	mała
	

	5
	Pionowe usytuowanie pomieszczenia w budynku
	
	między nieogrzewanymi kondygnacjami
	
	nad lub pod ogrzewaną kondygnacją
	x
	między ogrzewanymi kondygnacjami

	6
	Liczba przegród zew.
	
	3-4 przegrody
	x
	2 przegrody
	
	1 przegroda

	7
	Okna
	
	oszklone pojedynczo
	
	oszklone podwójnie
	x
	oszklone szybami zespolonymi

	8
	Powierzchnia oszklenia
	
	duża
	x
	średnia
	
	mała

	9
	Żądana temperatura wewnętrzna
	
	między 22°C   a 20°C
	x
	między  20°C

a 17°C
	
	poniżej 17°C

	10
	Najniższa temperatur

zewnętrzna
	x
	-18° C do -16°
	
	-16°C do – 12°C
	
	poniżej - 12°C


11.  Sumy krzyżyków

        danej kolumny 





   x                         x                          x

12.  Mnożnik

   =


     =



  =


13.  Wyniki




+ 


     +


  = 



Tu należy przepisać wynik obliczeń z wiersza 13



14.

15.                        x                                             x                  =     


16.  












               x

17. Powierzchnia podłogi                                                                                      











18. Przybliżona wartość strat ciepła w pomieszczeniu                                                              Watt    

W wierszach 1 – 10 należy zaznaczyć warianty najbliższe rozpatrywanemu obiektowi.

Wybór niewłaściwego wariantu zwiększa niedokładność końcowego wyniku obliczeń

Otrzymaną, wyrażoną w Watach, wartość strat ciepła dla pomieszczenia odszukaj w Tabeli doboru pieców akumulacyjnych, uwzględniając posiadany przez Ciebie typ taryfy (np. dla mieszkań – G 12).
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1,1





Bez ochrony cieplnej








91





0,8





Przeciętna ochrona cieplna





72,8





0,6





Zwiększona ochrona cieplna





 20





1456














