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CENNIK PIECÓW AKUMULACYJNYCH I OSPRZĘTU - 2 / 2012
	Lp
	Typ
	Moc [kW]
	Własności
	Cena netto
	Cena brutto

	
	Dynamiczne piece akumulacyjne firmy INPROEL - seria ACTIVE
NOWOŚĆ 2010 Roku – opatentowana konstrukcja obniżająca koszty ogrzewania do ok. 20% !

	1
	ACTIVE 16
	1,6
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 676 x 539 x 250 + 35*
waga: ok. 83 kg  - NOWOŚĆ 2010 !
	1 590,00
	1 955,70

	2
	ACTIVE 20
	2,0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 676 x 599 x 250 + 35*
waga: ok. 101 kg  - NOWOŚĆ 2010 !
	1 690,00
	2 078,70

	3
	ACTIVE 30
	3,0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 676 x 750 x 250 + 35*
waga: ok. 141 kg  - NOWOŚĆ 2010 !
	1 990,00
	2 447,70

	4
	ACTIVE 40
	4,0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 676 x 901 x 250 + 35*
waga: ok. 181 kg  - NOWOŚĆ 2010 !
	2 360,00
	2 902,80

	5
	ACTIVE 50
	5,0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 676 x 1052 x 250 + 35*
 waga : ok. 221 kg  - NOWOŚĆ 2010 !
	2 690,00
	3 308,70

	6
	ACTIVE 60
	6,0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 676 x 1203 x 250 + 35*
           waga : ok. 261 kg  - NOWOŚĆ 2010 !
	2 990,00
	3 677,70

	7
	ACTIVE 70
	7,0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 676x 1354 x 250 + 35*
waga: ok. 306 kg  - NOWOŚĆ 2010 !
	3 490,00
	4 292,70

	
	Dynamiczne piece akumulacyjne firmy INPROEL - seria ACTIVE - L (niskie)

NOWOŚĆ 2010 Roku – opatentowana konstrukcja obniżająca koszty ogrzewania do ok. 20% !

	8
	ACTIVE 12L
	1.2
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 531 x 569 x 250 + 35*
waga: ok. 57 kg - NOWOŚĆ 2010 !
	1 450,00
	1 783,50

	9
	ACTIVE 16L
	1.6
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 531 x 660 x 250 + 35*
waga: ok. 82 kg - NOWOŚĆ 2010 !
	1 620,00
	1 992,60

	10
	ACTIVE 20L
	2.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 531 x 750 x 250 + 35*
waga: ok. 101 kg - NOWOŚĆ 2010 !
	1 720,00
	2 115,60

	11
	ACTIVE 30L
	3.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 531 x 901 x 250 + 35*
waga: ok. 128 kg - NOWOŚĆ 2010 !
	2 020,00
	2 484,60

	12
	ACTIVE 40L
	4.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 531 x 1052 x 250 + 35*
waga: ok. 157 kg - NOWOŚĆ 2010 !
	2 390,00
	2 939,70

	13
	ACTIVE 50L
	5.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 531 x 1203 x 250 + 35*
waga: ok. 187 kg - NOWOŚĆ 2010 !
	2 690,00
	3 308,70

	
	Dynamiczne piece akumulacyjne firmy INPROEL - seria DGP (płaskie) 

	14
	DGP-12
	1.2
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 577 x 581 x 198

waga: 70 kg
	1 620,00
	1 992,60

	15
	DGP-18
	1.8
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 577 x 732 x 198

waga: 95 kg
	1 730,00
	2 127,90

	16
	DGP-24
	2.4
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 577 x 883 x 198

waga: 114 kg
	2 000,00
	2 460,00

	17
	DGP-30
	3.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 577 x 1034 x 198

waga: 145 kg
	2 270,00
	2 792,10

	18
	DGP-36
	3.6
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 577 x 1185 x 198

waga: 157 kg
	2 480,00
	3 050,40

	
	Dynamiczne piece akumulacyjne firmy INPROEL - seria DGN (niskie)


	19
	DGN-12
	1.2
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 531 x 569 x 250

waga: 56 kg
	1 350,00
	1 660,50

	20
	DGN-16
	1.6
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 531 x 660 x 250

waga: 81 kg
	1 460,00
	1 795,80

	21
	DGN-20
	2.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 531 x 750 x 250

waga: 100 kg
	1 560,00
	1 918,80

	22
	DGN-30
	3.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 531 x 901 x 250

waga: 127 kg
	1 780,00
	2 189,40

	23
	DGN-40
	4.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 531 x 1052 x 250

waga: 156 kg
	2 000,00
	2 460,00

	24
	DGN-50
	5.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 531 x 1203 x 250

waga: 186 kg
	2  380,00
	 2 927,40

	
	Dynamiczne piece akumulacyjne firmy STIEBEL ELTRON - seria ETS

	25
	ETS 200
	2.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 650 x 605 x 245

waga: 118 kg
	1 980,00
	2 435,40

	26
	ETS 300
	3.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 650 x 780 x 245

waga: 169 kg
	2 280,00
	2 804,40

	27
	ETS 400
	4.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 650 x 955 x 245

waga: 220 kg
	2 680,00
	3 296,40

	28
	ETS 500
	5.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 650 x 1130 x 245

waga: 271 kg
	3 030,00
	3 726,90

	29
	ETS 600
	6.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 650 x 1305 x 245

waga: 322 kg
	3 380,00
	4 157,40

	30
	ETS 700
	7.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 650 x 1480 x 245

waga: 373 kg
	3 810,00
	4 686,30

	
	Dynamiczne piece akumulacyjne firmy STIEBEL ELTRON - seria ETW (płaskie)

	31
	ETW 120
	1.2
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 578 x 197

waga: 73 kg
	2 580,00
	3 173,40

	32
	ETW 180
	1.8
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 739 x 197

waga: 106 kg
	2 700,00
	3 321,60

	33
	ETW 240
	2.4
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 900 x 197

waga: 137 kg
	2 850,00
	3 505,50

	34
	ETW 300
	3.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 1061 x 197

waga: 169 kg
	3 150,00
	3 875,50

	35
	ETW 360
	3.6
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 1222 x 197

waga: 201 kg
	3 450,00
	4 243,50

	36
	ETW 420
	4.2
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 1383 x 197

waga: 232 kg
	3 750,00
	4 612,50

	37
	ETW 480
	4.8
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 1544 x 197

waga: 264 kg
	4 070,00
	5 006,10

	
	Dynamiczne piece akumulacyjne firmy Stiebel Eltron - seria ETT ( niskie)

	38
	ETT 350
	3.5
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 490 x 1130 x 245

waga: 199 kg
	3 300,00
	4 059,00

	39
	ETT 500
	5.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 490 x 1480 x 245

waga: 273 kg
	4 100,00
	5 043,00

	
	Dynamiczne piece akumulacyjne firmy AEG - seria WSP (standardowe)

	40
	WSP 2010
	2.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 650 x 605 x 245

waga: 118 kg
	1 880,00
	2 312,40

	41
	WSP 3010
	3.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 650 x 780 x 245

waga: 169 kg
	2 180,00
	2 681,40

	42
	WSP 4010
	4.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 650 x 955 x 245

waga: 220 kg
	2 580,00
	3 173,30

	43
	WSP 5010
	5.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 650 x 1130 x 245

waga: 271 kg
	2 930,00
	3 603,90

	44
	WSP 6010
	6.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 650 x 1305 x 245

waga: 322 kg
	3 280,00
	4 034,40

	45
	WSP 7010
	7.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 650 x 1480 x 245

waga: 373 kg
	3 710,00
	4 563,30

	
	Dynamiczne piece akumulacyjne firmy AEG - seria WSP F (płaskie)

	46
	WSP1210F
	1.2
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 580 x 197

waga: 73 kg
	2 580,00
	3 173,40

	47
	WSP1810F
	1.8
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 741 x 197

waga: 106 kg
	2 700,00
	3 321,00

	48
	WSP2410F
	2.4
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 902 x 197

waga: 137 kg
	2 850,00
	3 505,50

	49
	WSP3010F
	3.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 1063 x 197

waga: 169 kg
	3 150,00
	3 874,50

	50
	WSP3610F
	3.6
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 1124 x 197

waga: 201 kg
	3 450,00
	4 243,50

	51
	WSP4210F
	4.2
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 1385 x 197

waga: 232 kg
	3 750,00
	4 612,50

	52
	WSP4810F
	4.8
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 546 x 1546 x 197

waga: 264 kg
	4 070,00
	5 006,10

	
	Dynamiczne piece akumulacyjne firmy AEG - seria WSP N ( niskie )

	53
	WSP3510N
	3.5
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 490 x 1130 x 245

waga: 188.5 kg
	3 300,00
	4 059,00

	54
	WSP5010N
	5.0
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 490 x 1480 x 245

waga: 259 kg
	4 100,00
	5 043,00

	
	Statyczne piece akumulacyjne firmy STIEBEL ELTRON / AEG - seria ETC

	55
	ETC 85M
	0.85
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x 355 x 170

waga: 46 kg
	620,00
	762,60

	56
	ETC 170M
	1.7
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x 585 x 170

waga: 84 kg
	920,00
	1 131,60

	57
	ETC 250M
	2.55
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x 815 x 170

waga: 124 kg
	1 200,00
	1 476,00

	58
	ETC 340M
	3.4
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x 1045 x 170

waga: 169 kg
	1 400,00
	1 722,00

	59
	ETC 170A
	1.7
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x 585 x 170

waga: 84 kg
	1 140,00
	1 420,20

	60
	ETC 250 A
	2.55
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x 815 x 170

waga: 124 kg
	1 440,00
	1 771,20

	61
	ETC 340 A
	3.4
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x 1045 x 170

waga: 169 kg
	1 690,00
	2 078,70

	
	Statyczne piece akumulacyjne firmy Dimplex - seria WMX

	62
	WMX 706
	0,78
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x 322 x 183
waga: 41 kg
	610,00
	750,30

	63
	WMX 712
	1,60
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x 560 x 183
waga: 84 kg
	880,00
	 1 082,40

	64
	WMX 718
	2,30
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x 788 x 183
waga: 110 kg
	 1 090,00
	1 340,70

	65
	WMX 724
	3,10
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x1016 x 183
waga: 145 kg
	1 290,00
	1 586,70

	
	Statyczne piece akumulacyjne firmy Dimplex - seria WMS

	66
	WMS 712
	1,60
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x 560 x 183
waga: 77 kg
	990,00
	1 217,70

	67
	WMS 718
	2,30
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x 788 x 183
waga: 110 kg
	1 190,00
	1 463,70

	68
	WMS 724
	3,10
	Wymiary [wys. x dł. x gł.]: 700 x1016 x 183
waga: 145 kg
	1 390,00
	1 709,70

	
	Regulatory temperatury oraz osprzęt dodatkowy do pieców akumulacyjnych 

	69
	DIANA D10
	Elektroniczny regulator temp. pomieszczenia ze wskaźnikiem LCD, obniżeniem nocnym i funkcją temp. antyzamarzaniowej
	135,00
	166,05

	70
	TP 600
	Elektroniczny regulator temp. pomieszczenia z dużym wskaźnikiem LCD i 7-dniowym programatorem czasu pracy
	210,00
	258,30

	71
	Radio Tybox 810
	Bezprzewodowy, elektroniczny regulator temp. pomieszczenia ze wskaźnikiem LCD i możliwością programowania tygodniowego.
	390,00
	480,00

	72
	RTS 007
	Mechaniczny regulator temperatury pomieszczenia, przeznaczony do montażu natynkowego wyposażony w lampkę sygnalizującą
	95,00
	117,00

	73
	EAS 4
	Regulator pogodowy - sterownik centralny firmy Stiebel Eltron z sondą temperatury zewnętrznej
	480,00
	590,40

	74
	ZSE 4
	Pogodowy sterownik pośredniczący firmy Stiebel Eltron, stosowany w połączeniu ze sterownikiem EAS 4
	450,00
	553,50
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*) – głębokość ramki dystansowej pomiędzy piecem a ścianą
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